Werkstatt Posten 7: Rund ums Auto Warmearbeitsmaschinen

/. Posten

Der Audi A2 1.2 TDI steckt voller
Innovationen, die im Automobil-Gross-
serienbau nie zuvor umgesetzt wurden,

Dank modernstem Leichtbau unter
Einsatz von Aluminium ist die gesamte
Rohkarosserie inklusive Tiiren und
Heckklappe um 43 Prozent leichter als
eine vergleichbare Stahlkonstruktion.

AUDI AG, D-85045 Ingolstadt

Es braucht noch einiges an Zusatz,
bis das Ding fahrt!
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Werkstatt Posten 7: Rund ums Auto Warmearbeitsmaschinen

Ziel:

An diesem Posten erfahren Sie
e dass die eigentliche Warmearbeitsmaschine noch einiges an Hilfe braucht, bis sie lauft.
e um was es sich dabei alles handelt.

Ablauf:

Lesen Sie den folgenden Text durch und beantworten Sie die Fragen. Fir diesen Posten bengtigen
Sie 15 Minuten.

Rund ums Auto

Bei der
Waérmearbeitsmaschine
handelt es sich
eigentlich nur gerade
um das Herz eines
Autos. Damit dieses
lauft, braucht es noch
manches mehr.

Weil Benzin oder
Diesel in flUssiger
Form kaum brennt,
muss dieses zuerst
zusammen mit der zur
Verbrennung
benotigten Luft in
gasférmigen Zustand gebracht werden. Bei Autos geschah dies friher mit einem Vergaser, der wie
ein Parfumzerstauber funktioniert. Motorrader haben noch heute die billigeren Vergaser, bei Autos
hingegen kommen elektronische Einspritzanlagen zum Einsatz. Diese arbeiten genauer und
lassen sich durch einen Computer steuern. Damit erreicht man sauberere Motoren und einen
geringeren Verbrauch. Motoren mit Katalysatoren zur teilweisen Reinigung der Abgasluft von
Schadstoffen (Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Stickoxide etc.) sind auf Einspritzanlagen
angewiesen.

DaimlerChrysler Schweiz AG, 8952 Schlieren

Der Treibstoff wird von einer Treibstoffpumpe zum Motor gefiihrt. Der Motor muss durch einen
kleinen Elektromotor (Anlasser), der den Strom von der Batterie bezieht, in Betrieb gesetzt
werden. Damit Luft und Benzin keine VVerschmutzungen in den Motor tragen, kommen Luft- und
Benzinfilter zum Einsatz. Nach der Verbrennung kénnen die Abgase tiber den Auspuff mit
integriertem Schalldampfer und den Katalysator, der die Abgase weitgehend von den giftigsten
Stoffen befreit, entweichen.

Weil die Reibung der Kolben an der Zylinderwand zu viel Warme produzieren und den Motor
beschadigen wiirde, muss der Motor geschmiert werden. Ein hauchdiinner OlIfilm vermindert die
Reibung wesentlich. Deshalb ist ein gentigend hoher Olstand sehr wichtig. Ohne Ol geht der Motor
sehr rasch kaputt. Das Ol zirkuliert in einem eigenen Kreislauf mit Pumpe und Kiihler.
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Weil Warmearbeitsmaschinen sehr viel Abwarme produzieren, muss der Kiihlung des Motors ein
besonderes Augenmerk geschenkt werden. Frither wurden Motoren meistens mit Luft gekihlt, die
bei Fahrt am Motors vorbeigelenkt wurde. Motorréder haben dieses Prinzip zum Teil noch heute (s.
Titelbild Posten 4). Der Motor kann dabei gerne Uberhitzen und hat nur selten die optimale
Betriebstemperatur. Deshalb verwendet man anstelle der Luftkiihlung die Wasserkiihlung. Dabei
umstreicht das Kiihlwasser, welches mit einem Frostschutzmittel gegen das Erstarren bei tiefen
Temperaturen geschditzt ist, die Zylinderwand. Durch ein Rohrsystem wird es im Kihler abgekdhlt.
Der Kuhler wiederum nutzt den Fahrtwind, um die Wé&rme los zu werden. Reicht der Fahrtwind
nicht aus, so erzeugt ein Ventilator zusatzlichen Wind zur Kuhlung. Ein Thermostat schaltet diesen
ein und aus.

Die Kraft des Motors wird Uber ein Getriebe auf die Rader gelenkt. Mit der Kupplung wird
wéhrend dem Schalten der Motor von den Antriebsradern kurzzeitig getrennt. Weil in Kurven das
kurvendussere Rad einen langeren Weg zurlcklegen muss als das kurveninnere Rad, muss ein
Differentialgetriebe zwischen die Antriebsrader gesetzt werden. Es verteilt die Bewegung im
richtigen Mass auf die Antriebsréder.

Aufgabe:

Versuchen Sie, in diesem aufgeschnittenen Modell mdglichst viele der im Text fett geschriebenen
Begriffe zu platzieren!




